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Recomandari privind exploatarea sobelor pe baza de combustibil solid

PENTRU SIGURANTA DUMNEAVOASTRA !

Curatiti obligatoriu canalele de
evacuare a fumului de

cenusa inainte de inceperea
sezonul de incalzire !

Amplasati materiale
combustibile in fata focarelor
la distanta mai marede 1,5 m!

Evitati supraincalzirea

Instalati in fata usitelor - sobelor in conditii de tempera-
sobelor o tabla metalica : turi joase si frig extrem.
cu dimensiunile de 50 x 70 cm ! il Facetl focul Tn soba de mal
.l multe ori pe zi !

Stingeti focul cu 2 ore inainte
de somn !

\ Supravegheati in
permanenta focul in sobe !

@ Instalatl detectoare de fum
G%E In dormitoare !

La exploatarea sobelor cu sau fard acumulare de caldura
SE INTERZICE:

Aprinderea focului cu a Utilizarea sobelor fara usite
benzind, sau alte lichide la focare si cenusare sau cu
inflamabile ! usitele defecte sau deschise!
Folosirea lemnelor mai lungi
decat vatra, precum si Uscarea sau agezarea
raincéircarea sobei cu lemne — pe sobe a hainelor sau altor
pe noapte ! — materiale combustibile !
ATENTIE !

Nu lasati copiii fara supraveghere.

NU UITATI!
PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VA SALVATI VIATA!
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