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PREVENIREA INTOXICATIILOR
CU MONOXID DE CARBON

MONOXIDUL DE CARBON CO

e Se formeaza in cazul exploatirii cu
abateri a termogeneratoarelor

o Este invizibil, nu are miros si nu poate

fi simtit

e Persoanei adulte 1i sunt suficiente trei

inhalari pentru a se intoxica

o Concentratia in aer care depaseste
0,1% poate deveni fatald

CAUZELE
INTOXICARII CU
MONOXID DE
CARBON

Exploatarea cu
abateri a
termogeneratoarelor
Instalarea sau

reparatia
artizanala a

termogeneratoarelor.

Exploatarea cu
@abateri a

termogeneratoarelor

Obturarea canalelor
de ventilare
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SIMPTOMELE INTOXICARII CU CO
Zgomot in Intensificarea
urechi ritmului

cardiac

@ Dureri de cap, @ Blit};ri in
ameteli ochi
@ Sufocare

Oboseala,
voma

CAUZELE
INTOXICARII CU
MONOXID DE
CARBON

Lipsa tirajului de
aer, ferestre inchise
Lipsa verificarii
@pcriodice a
termogeneratoarelor
Conectarea hotei in
canalul de ventilare

Utilizarea
aragazului pentru
incalzirea spatiului

locativ
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PRIMELE ACTIUNI iN CAZUL INTOXICARII
CU MONOXID DE CARBON

e Stoparea imediata a utilizarii
termogeneratoarelor

e Apelarea a serviciilor de urgenta
e Ventilarea incéaperilor si parasirea
imediata a acestora

e Deconectarea ventilelor sistemei de
alimentarea cu gaze

IN SCOPUL EVITARII INTOXICARIL
CU MONOXID DE CARBON

Verificati prezenta tirajului Inainte de
a utiliza termogeneratoarele
Deschideti geamul sau oberlihtul
pentru ventilarea incaperilor

Verificati periodic starea
termogeneratoarelor

Verificati starea de functionare a
cosurilor de fum si canalele de
ventilare

STIMATI CETATENI, NU UITATI!
PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIYV, VA SALVATI VIAIA!m

IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA, APELATI



